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Antes de utilizar esta máquina por favor lea el 
manual de instrucciones del usuario 

 
Gracias por comprar nuestra excelente serie de productos de micrófonos 
inalámbricos. Para su disfrute, antes de utilizar nuestros productos por favor 
lea este manual del usuario. 
 
 
I. FUNCION DE INTRODUCCION 
 
Nuestro sistema de micrófonos inalámbricos especial K-MI60 posee las 
siguientes características. Por muchas razones, como la de baja frecuencia, 
sistemas de micrófonos tradicionales son interferidos fácilmente, especialmente 
porque muchas maquinas CD, VCD y LD, irradian demasiados ondas. Para 
resolver este problema hemos diseñado esta clase de micrófono inalámbrico 
profesional. Hemos adoptado una serie de medidas para mejorar esta función, 
frecuencia avanzada, utilizando alta frecuencia de nivel múltiple y  filtro angosto 
de frecuencia, control múltiple de detección de ruido y control. También 
diseñamos funciones especiales (llave de tono para el cerrojo de identidad) para 
evitar la interferencia desde el exterior. 
 
 
II. FUNCION PRINCIPAL 
 
�  Usa una banda VHF 220-270 Mhz para evitar frecuencias de interferencia. 
�  Utiliza niveles múltiples de alta frecuencia y filtros angostos de frecuencia 

media, para poder disgregar cualquier posible señal de interferencia. 
�  El micrófono inalámbrico utiliza una antena escondida. Se ve bien y es útil. 
�  Existe un circuito indicador de voltaje en el micrófono. Este le puede informar 

si es necesario cambiar la batería. 
�  Un circuito interruptor especialmente diseñado se encuentra en el micrófono. 

Es para limpiar las ondas de señales mezcladas. 
�  Todos utilizan circuitos oscilantes de cristales de cuarzo, para que la 

frecuencia sea la mas firme. 
�  Con tecnología de audio expansiva y comprimida, la maquina puede bajar  

los ruidos e incrementar el rango dinámico, éste también puede bajar la 
resonancia. 

�  Detección de ruido particular para evitar la interferencia desde los lugares 
abiertos al sistema de silencio. 

�  Conjunto de chips y componentes de alta calidad escogidos por su 
excelencia, para que su timbre sea el mejor. 

�  La mayor distancia en espacios abiertos: 80 metros. La distancia ideal en 
espacios abiertos: 40 metros. 

�  Es ideal para escenarios, cuartos de baile, auditorios, salones de clase y 
familiares. 
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III. OPERACION DEL RECEPTOR 
 
1. Saque la antena, haga que quede perpendicular con la maquina. 
2. Conecte la línea de energía a un enchufe DC de 18V. 
3. Conexión de la salida de audio: Un final del cable de audio conectado a  la 

terminal de “AUDIO OUT” (Salida de Audio) y el otro final a la terminal del 
amplificador de audio o mezclador “MIX IN” o “AUX IN” (Entrada de mezcla o 
entrada auxiliar). 

4. Presione el interruptor de encendido, se iluminara la luz indicadora de 
energía. 

5. Cuando el micrófono esta funcionando la luz “RF” del receptor se iluminara, 
el receptor dará salida de sonido, el volumen del receptor puede ser 
controlado ajustando la perilla del sonido. 

 
�  Atención cuando instale el receptor. 

Debe estar a mas de 1 metro de altura sobre el piso. 
Debe estar a mas de 1 metro de distancia de la pared. 
La antena se debe sacar por completo, de otra forma esta tendrá influencia 
en las señales recibidas. 

 
 
IV. OPERACIÓN DEL MICROFONO 
 
1. Abra la caja de la batería, luego introduzca una batería de 9V. 

Atención: La polaridad debe ser la correcta. 
2. Encienda el micrófono. Si  la luz no titila o esta siempre iluminada, debe 

revisar la batería para ver  si el voltaje es suficiente o  si la batería esta bien 
instalada. 

3. Ponga el interruptor de Mute (Silencio) a la mitad, el receptor cortara afuera 
la salida de audio y el control de ruidos a través de esté. 

 
 
V. CARACTERISTICAS DEL RECEPTOR 
 
1. INDICADOR DE ENCENDIDO: Se ilumina verde cuando el receptor esta 

encendido. 
2. INDICADOR DE SEÑAL RF: Se ilumina Amarillo cuando la señal RF es 

recibida. 
3. INDICADOR DE TRANSMISION DE PICOS DE AUDIO: Titila Rojo cuando 

existe señal de audio. 
4. CONTROL DE VOLUMEN: Ajusta el volumen de salida del receptor. 
5. ANTENA TELESCOPICA: Recibe señales del transmisor. 
6. SALIDA DE AUDIO: Da salida a las señales de audio desde la conexión a 

los amplificadores. 
7. CAPARAZON DE PLASTICO: Caparazón de plástico del receptor. 
8. ENTRADA DE ENERGIA: Acepta energía del adaptador suministrado AC. 
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VI. CONTROL Y FUNCION (Micrófono) 
 
1. CABEZA DEL RECEPTOR DE SONIDO: Existen paquetes del micrófono en 

esta sección 
2. CAPARAZÓN PARA AGARRAR. 
3. INDICADOR DEL ESTADO DE LA BATERÍA: Encienda la energía, el 

indicador titilara. Cuando el voltaje de la batería este bajo, la luz se ara mas 
tenue, debe cambiar la batería inmediatamente 

4. INTERRUPTOR DE ENERGÍA: Encienda el micrófono, este esta 
funcionando. Empuje este a la mitad, estará en trabajo pausado. 

5. INTERRUPTOR DE VOLUMEN: Ajuste la salida del volumen del micrófono. 
6. CAJA PARA LA BATERÍA. 
 
 
Si usted desea comprar mas de dos micrófonos inalámbricos, y los va a usar al mismo 
tiempo, por favor escoja los productos con frecuencias diferentes, si las frecuencias son 
las mismas, los debe separar por lo menos a 100 metros, en otro caso interferirán uno con 
el otro. 
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VII. ESPECIFICACIONES 

 
1. DESEMPEÑO ABSORBENTE 

TRANSPORTACION DE FRECUENCIA: VHF210 – 270MHz 
ESTABILIZACION DE FRECUENCIA: MENOS DE ± 30 ppm 
RANGO DINAMICO:    MAS DE 90 Db 
DISTORSIÓN ARMONICA TOTAL:  MENOS DEL 5% 
RESPUESTA DE FRECUENCIA:  40 Hz – 15KHz ± 3 Db 
NIVEL  DE SALIDA DE AUDIO:  TIPO SEPARADO: 0--±400Mv 
          TIPO MIXTO:  0--±400 Mv 
 

2. RECEPTOR FIJO: 
SUMINISTRO DE ENERGIA:    DC 170V 200mA 
CONSUMO DE ENERGIA:    AGUA 3 
RADIO DE SEÑAL/RUIDO:    MAS DE 90dB 
IMAGEN & FALSO RECHAZO:   MAS DE 80 Db 
FRONTERA DE RECHASO HACIA EL CANAL: MAS DE 80 dB 
SENSIBILIDAD DE RECEPCION:   10 dBuV (SINAD=30dB) 
DE-ENFASIS:      5uS 
    

3. ASIGNACION DEL MICROFONO 
ENERGIA DE TRANSMISION:  8.5 mw 
TIPO DE MODULACION:   FM, F3F 
DERIVACION MAXIMA:   ± 25KHz 
EMISIÓN DE ESPURIO: MAS DE 40 Db 

(CON TRANSPORTADOR) 
VOLTAJE DE LA BATERIA:   BATERIA DE 9 VOLTIOS 
USO CONTINUO:    6 HORAS 

 
 

ATENCION 
1. Evite poner la máquina en un ángulo 

ciego cuando esté en uso. Esto para 
mantener la señal de recepción en una 
buena condición. 

2. No deje caer, lance o tire el micrófono 
cuando esté siendo usado, lo puede 
dañar seriamente. 

3. mantenga alejada la máquina de  la luz 
directa del sol o la lluvia. Ubíquelo en 
un lugar lo mas alejado posible de 
campos electromagnéticos. 

4. No lo abra usted mismo, dado que 
existen altos voltajes en su interior. 

 

 
 
 
COMPOSICION DEL SISTEMA 
1. Receptor   x1 
2. Micrófonos  x1 
3. Cable de audio  x1 
4. Adaptador de energía x1 
5. Batería de 9 V  x1 
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VIII. REPAROS SIMPLES POR DEFECTO 
 
1. Enciende el receptor, pero el indicador no se ilumina. 
�  Asegúrese de que el cable de energía este bien conectado. ¿Esta el Enchufe 

en buena condición?, ¿Esta quemado el fusible? 
 
2. Cuando habla, la luz de “ AUDIO”  titila, pero no  se da salida de audio. 
�  Asegúrese de que el volumen no este en el punto mas bajo, o que el cable 

de audio esté bien conectado. 
 
3. La distancia efectiva de señal receptora es cercana. Pero la señal 

receptora no esta bien. 
�  Tal vez no halla sacado la antena 
�  Tal vez necesite una nueva batería. 
�  Tal vez el receptor no esté ubicado en el lugar apropiado. 
�  Tal vez existe un  fuerte campo electromagnético en las inmediaciones. 
 
4. El timbre es malo. 
�  Tal vez el voltaje de la batería no sea suficiente. Necesite cambiarla. Tal vez 

existan las mismas señales de frecuencia en las inmediaciones. No utilice 
dos maquinas con la misma frecuencia al mismo tiempo en el mismo lugar. 
(Sepárelas por lo menos 100 metros) 

 
 
�  No abra o repare el micrófono usted mismo cuando ha ocurrido un daño 

grave. Por favor comuníquese con el vendedor o nuestro centro de servicio, 
nosotros lo ayudaremos con todo el gusto, ¡GRACIAS! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


